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УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення № 297

від 10.03.2006 
	Про утворення постійно діючих міжвідомчих комісій з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання, при виконкомі міської ради та районних адміністраціях
	[image: http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif]



	Зміни
згідно з рішеннями виконкому від 23.03.2006р. № 507,
від 30.03.2007р. № 170
документ: [image: База данных 'Документи ЛМР', Представление 'Рішення\За датою', Документ 'Про      внесення     змін        до '][image: База данных 'Документи ЛМР', Представление '1.Головний\Не опубліковані', Документ 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 10.03.2]

	Зміни та доповнення
згідно з рішенням виконкому від 21.07.2006р. № 851
документ: [image: База данных 'Документи ЛМР', Представление '1.Головний\Не опубліковані', Документ '[ від 21.07.2006 ]......Рішення']



На виконання наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.11.2005р. № 4 “Про затвердження Порядку відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання“ виконавчий комітет вирішив: 
1. Утворити постійно діючу міжвідомчу комісію з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання, при виконкомі Львівської міської ради згідно з додатком 1 і затвердити Положення про неї (додаток 2).
2. Утворити постійно діючі міжвідомчі комісії з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання, при районних адміністраціях Львівської міської ради згідно з додатком 3 та затвердити Положення про них (додаток 4).
3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконкому від 16.12.2005р. №1400 “Про порядок влаштування автономних систем теплопостачання у житлових будинках, окремих квартирах і спорудах громадсько-промислового призначення з відключенням їх від систем централізованого теплозабезпечення“.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови з питань житлово-комунального господарства.




Секретар ради,
в.о. міського голови З.Сірик


Додаток 1
до рішення виконкому
від ________________ № _____


СКЛАД 
постійно діючої міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання, при виконкомі Львівської міської ради 

Голова комісії - заступник міського голови з питань 
житлово-комунального господарства
Заступник голови комісії - заступник начальника управління житлово-комунального господарства
Секретар комісії - інженер, спеціаліст 1-ої категорії відділу комунального господарства управління житлово-комунального господарства
Члени комісії:
- представник постійної депутатської комісії з питань 
житлового господарства (за згодою)
- заступник начальника - головний інженер управління 
архітектури і містобудування
- заступник начальника - головний інженер управління 
інженерного господарства
- начальники відділів житлового господарства районних 
адміністрацій
- представник ВАТ “Львівгаз“
- представник Львівських міських електромереж ВАТ 
“Львівобленерго“
- представник ЛКП “Львіводоканал“
- головний спеціаліст відділу державної екологічної експертизи 
Державного управління екології та природних ресурсів у 
Львівській області (за згодою)
- представник Державного пожежного нагляду управління 
пожежної охорони УМВСУ у Львівській області
- представник міської санепідемстанції
- представник ЛКП “Львівтеплоенерго“
- представник ЛКП “Залізничнетеплоенерго“
- представник власника (балансоутримувача) будинку або 
споруди громадсько-промислового призначення або 
уповноважена ним особа


Керуючий справами виконкому Ю.Юрченко
Віза:
Начальник управління житлово-
комунального господарства М.Пастущук


Додаток 2
Затверджено
рішенням виконкому
від _____________ № _____


ПОЛОЖЕННЯ 
про постійно діючу міжвідомчу комісію з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання при виконкомі Львівської міської ради

1. Постійно діюча міжвідомча комісія при виконкомі Львівської міської ради (далі Комісія) утворюється рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради і йому підзвітна.
2. У своїй роботі Комісія керується діючим житловим законодавством, постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2005р. №630 “Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення“, наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.11.2005р. №4 “Про затвердження Порядку відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання“, державними будівельними нормами і правилами (ДБН і БНіП), санітарними нормами, розпорядженнями вищестоящих органів влади, ухвалами Львівської міської ради, рішеннями її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та даним Положенням.
3. Враховуючи, наведені у додатку 3 до наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.11.2005р. № 4, основні технічні рішення теплопостачання житлових будинків і їх окремих приміщень (квартир, нежитлових приміщень, секцій, під'їздів) при відключенні від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання (далі ЦО і ГВП) (додається), Комісія розглядає і приймає рішення про: 
3.1 можливість відключення житлового будинку, секції, під’їзду або споруди громадсько-промислового призначення від мережі ЦО і ГВП. 
3.2 влаштування систем автономного теплопостачання будинку, секції, під’їзду або споруди громадсько-промислового призначення (далі споруда).
4. Колективна заява власників, наймачів (орендарів) окремих приміщень про відключення житлового будинку, секції або під'їзду від мереж ЦО і ГВП та копія протоколу загальних зборів мешканців будинку, секції або під'їзду щодо створення ініціативної групи з вирішення питання відключення від мереж ЦО і ГВП, засвідчена власником будинку або уповноваженою ним особою, подається на ім’я голови комісії.
5. Комісія після вивчення конкретних умов у місячний термін приймає рішення, яке має враховувати затверджений план перспективного розвитку систем централізованого теплопостачання, існуючий стан мереж енергозабезпечення даного мікрорайону.
6. Рішення комісії оформляється протоколом, витяг з якого у десятиденний термін надається заявникові.
7. При позитивному рішенні Комісії заявнику надається перелік організацій, до яких слід звернутися для отримання технічних умов на розробку проекту автономного теплопостачання і відокремлення від мереж ЦО і ГВП, а саме:
7.1. Балансоутримувача (власника) будинку або споруди:
- погодження на відключення від мереж ЦО і ГВП;
- технічну характеристику будинку або споруди.
7.2. Теплопостачального підприємства:
- погодження на відключення від мереж ЦО і ГВП;
- технічні умови на розробку робочого проекту з влаштування системи автономного опалення будинку або споруди.
7.3. ВАТ “Львівгаз:
- технічні умови на розробку робочого проекту з влаштування системи автономного опалення будинку або споруди.
7.4. Управління архітектури і містобудування:
- висновки про можливість відключення від мереж ЦО і ГВП та влаштування системи автономного опалення будинку або споруди.
7.5. Державного пожежного нагляду управління пожежної охорони УМВСУ у Львівській області:
- висновки про можливість влаштування системи автономного опалення будинку або споруди.
7.6. Міської санепідемстанції:
- висновки про можливість влаштування системи автономного опалення будинку або споруди при застосуванні типу джерела теплопостачання.
7.7. Управління охорони історичного середовища (при умові,що будинок (споруда) розташований у центральній частині міста або є пам'яткою архітектури):
- висновки про можливість влаштування системи автономного опалення будинку або споруди.
7.8. Державного управління екології та природних ресурсів у Львівській області (за вимогою управління):
- висновки про можливість влаштування системи автономного опалення будинку або споруди.
8. Рішення комісії розглядаються на засіданні виконавчого комітету та затверджуються його рішенням щодо надання дозволу на проектування і влаштування системи автономного опалення будинку або споруди.
9. Після закінчення робіт складається акт:
9.1 про відключення будинку, секції, під'їзду від мереж ЦО і ГВП та скеровується балансоутримувачу (власнику), теплопостачальному підприємству і міжвідомчу комісію. Цей акт є підставою для розірвання договірних стосунків на надання послуг з теплопостачання; 
9.2 про здачу в експлуатацію влаштованої системи автономного опалення будинку (споруди) і в десятиденний термін подається заявником до Комісії на затвердження. 
10. Підставою для відмови у наданні дозволу на відключення від мереж ЦО і ГВП є неможливість забезпечення безперебійної роботи інженерного обладнання сусідніх приміщень або будинку в цілому у разі відокремлення приміщення даного споживача (секції, під'їзду) від внутрішньобудинкових мереж ЦО і ГВП. 
11. Комісія проводить роботу в такому порядку.
11.1 балансоутримувач, власник будинку чи споруди громадсько-промислового призначення доповідає на засіданні Комісії щодо порушених у заяві питань;
11.2 секретар міжвідомчої комісії реєструє оформлені документи ініціативною групою мешканців, балансоутримувачем (власником) будинку у пронумерованому і прошнурованому журналі і готує матеріали для розгляду на засіданні виконкому;
11.3 засідання міжвідомчої комісії проводиться у міру необхідності, але не рідше одного разу в місяць за участю заявника або його уповноваженого представника.




Керуючий справами виконкому Ю.Юрченко

Віза:
Начальник управління житлово-
комунального господарства М.Пастущук



Додаток 
до Положення про постійно діючу міжвідомчу комісію з розгляду, питань пов’язаних з відключенням споживачів від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання при виконкомі Львівської міської ради
Основні технічні рішення теплопостачання житлових будинків і їх окремих приміщень 
(квартир, нежитлових приміщень, секцій, під'їздів) при відключенні від мереж ЦО і ГВП 

	Кількість поверхів 
	Види теплоспоживання 
	Джерело теплопостачання, що допускається 
	Енергоносій 
	Видалення продуктів згоряння 
	Приплив повітря для згоряння 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Від 2 до 10 поверхів та вище 
	Опалення, ГВП 
	Автономна котельня дахова або прибудована1) 
	Природний газ низького або середнього тиску, зріджені вуглеводневі гази 
	Природне або механічне вертикальною димовою трубою 
	

	2 - 5 поверхів з існуючими газовими колонками 
	ГВП
	Існуючий проточний газовий водонагрівач
	Природний газ низького тиску, зріджений вуглеводневий газ від мережі або від індивідуальних балонних установок для 2-поверхових будинків
	В існуючий димохід у будівельних конструкціях 
	З приміщення, де встановлено водонагрівач 

	[image: http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif]
	Опалення 
	Індивідуальний побутовий одноконтурний газовий котел з відкритою камерою згоряння та водяною системою опалення:
- в окремій квартирі
- в усіх квартирах секції
- в усіх квартирах 
	Природний газ низького тиску, зріджений вуглеводневий газ від мережі або від індивідуальних балонних установок для 2-поверхових будинків 
	Природне.
В існуючий димохід у будівельних конструкціях2) 
	З приміщення, де встановлено котел3) 

	2 - 5 поверхів з існуючими газовими колонками 
	ГВП1) та опалення 
	Індивідуальний побутовий газовий котел двоконтурний з відкритою камерою згоряння та водяною системою опалення:
- в окремій квартирі
- в усіх квартирах секції
- в усіх квартирах 
	Газ природний, газ зріджений вуглеводневий 



	Природне, індивідуальним димоходом з металевої теплоізольованої труби або з жаро-, морозостійких будівельних конструкцій4) 
	З приміщення, де встановлено котел3) 



	[image: http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif]
	[image: http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif]
	Індивідуальний побутовий газовий котел двоконтурний з герметичною камерою згоряння та водяною системою опалення:
- в окремій квартирі
- в усіх квартирах секції
- в усіх квартирах житлового будинку 
	Газ природний, газ зріджений вуглеводневий 
	Примусове, в індивідуальний зовнішній вертикальний герметичний теплоізольований металевий димохід4), 5) 
	Механічний примусовий з атмосфери 

	[image: http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif]
	[image: http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif]
	[image: http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif]
	[image: http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif]
	Примусове герметичними індивідуальними димовими трубами крізь зовнішню стіну в атмосферу4), 5) 
	[image: http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif]

	7 - 9 - 10 поверхів 
	ГВП, опалення 
	Індивідуальний побутовий газовий котел двоконтурний з герметичною камерою згоряння та водяною системою опалення:
- в окремій квартирі
- в усіх квартирах секції
- в усіх квартирах житлового будинку 
	Газ природний низького тиску 
	Примусове, зовнішніми вертикальними герметичними теплоізольованими димоходами4), 5) 
Примусове, індивідуальним герметичним димоходом крізь зовнішню стіну в атмосферу6) 
	Механічний примусовий з атмосфери 

	> 10 поверхів 
	ГВП 
	Проточний або ємкісний електроводонагрівач7) 
	Електричний струм напругою 220 В 
	- 
	- 

	[image: http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif]
	Опалення 
	Місцевими електричними теплонакопичувачами7) 
	Електричний струм напругою 220 В 
	- 
	- 




1)Для південних районів за економічної доцільності для 2 - 5-поверхових будинків можливе використання сонячних колекторів з метою попереднього нагріву води для ГВП. 

2)Відведення димових газів від додаткового обладнання в існуючий димохід можливе в разі перевірки його пропускної спроможності. 

3)Згідно з ДБН В.2.5-20-2001, п. п. 6.37, 6.38, 6.39. 

4)Установлення димоходу (повітропроводу) зовні будинку узгоджується з органами архбудконтролю. 

5)Користуватися загальним герметичним димоходом для підключення приладів з відкритою камерою згоряння забороняється. 

6)Відведення продуктів згоряння від газових приладів з герметичною камерою згоряння дозволено ДБН В.2.5-20-2001, п. п. 6.34, 6.35. Розміщення отворів для викидних газів на фасадах будівель згідно з додатком "Ж" ДБН В.2.5-20-2001. 

За умов складної конфігурації навколишньої забудови або топографії місцевості виконується розрахунок розсіювання шкідливих речовин димових газів та узгодження його з органами санітарного нагляду. 

7)За економічним обгрунтуванням та дозволом електропостачальної організації при технічній можливості. 

Примітки: 
При виконанні індивідуального опалення рекомендовано застосовувати в усьому будинку однотипні прилади з одним енергоносієм: газ, електроенергія. 

Проектування та будівництво електроопалення приміщень з використанням електричних кабельних систем допускається незалежно від кількості поверхів та повинно проектуватись відповідно до ДБН В.2.5-24-2004 "Електрична кабельна система опалення". 




Начальник управління житлово-
комунального господарства М.Пастущук



Додаток 3
до рішення виконкому
від _____________ № _____

СКЛАД 
постійно діючої міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання при районній адміністрації Львівської міської ради

Голова комісії - заступник голови районної адміністрації
Заступник голови комісії - заступник завідувача відділом житлового 
господарства районної адміністрації
Секретар комісії - інженер відділу житлового 
господарства районної адміністрації
Члени комісії:
- депутат Львівської міської ради (за згодою)
- архітектор району
- представник ВАТ “Львівгаз “ 
- представник Львівських міських електромереж ВАТ “Львівобленерго“
- представник ЛКП “Львіводоканал“ 
- представник відділу державної екологічної експертизи Державного управління екології та природних ресурсів у 
Львівській області (за згодою)
- представник Державного пожежного нагляду управління пожежної охорони УМВСУ у Львівській області 
- представник районної санепідемстанції
- представник теплопостачального підприємства 
- представник власника (балансоутримувача) будинку або уповноважена ним особа 




Керуючий справами виконкому Ю.Юрченко

Віза:
Начальник управління житлово-
комунального господарства М.Пастущук



Додаток 4 
Затверджено
рішенням виконкому 
від __________ № _____


ПОЛОЖЕННЯ 
про постіно діючу міжвідомчу комісію з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання при районній адміністрації Львівської міської ради

1. Постійно діюча міжвідомча комісія при районній адміністрації Львівської міської ради (далі – Комісія) утворюється рішенням виконкому Львівської міської ради і підзвітна постійно діючій міжвідомчій комісії з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання при виконкомі Львівської міської ради.
2. У своїй роботі Комісія керується діючим житловим законодавством, Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2005р. № 630 “Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення“, наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.11.2005р. № 4 “Про затвердження Порядку відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання“, державними будівельними нормами і правилами (ДБН і БНіП), санітарними нормами, розпорядженнями вищестоящих органів влади, ухвалами Львівської міської ради, рішеннями її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, розпорядженнями голови районної адміністрації та даним Положенням.
3. Враховуючи, наведені у додатку 3 до наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.11.2005 р. № 4, основні технічні рішення теплопостачання житлових будинків і їх окремих приміщень (квартир, нежитлових приміщень, секцій, під'їздів) при відключенні від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання (далі ЦО і ГВП) (додається) Комісія розглядає і приймає рішення про:
3.1 можливість відключення окремої квартири або приміщення соціально-побутового призначення (далі – приміщення) вбудованого у житловий будинок від мережі ЦО і ГВП;
3.2 влаштування автономної системи тепло-, та гарячого водопостачання окремої квартири або приміщення будинку.
4. Заяву на відключення окремої квартири, приміщення житлового будинку від мереж ЦО і ГВП власник, наймач (орендар) подає на ім’я голови комісії з зазначенням причини відключення.
5. Комісія після вивчення конкретних умов у місячний термін приймає рішення, яке має враховувати затверджений план перспективного розвитку систем централізованого теплопостачання, існуючий стан мереж енергозабезпечення даного будинку або окремого мікрорайону. 
6. Рішення комісії оформляється протоколом, витяг з якого у десятиденний термін надається заявникові.
7. При позитивному рішенні Комісії заявнику надається перелік організацій, до яких слід звернутися для отримання технічних умов на розробку проекту автономного теплопостачання і відокремлення від мереж ЦО і ГВП, а саме:
7.1. Балансоутримувача (власника) будинку:
- погодження на відключення від мереж ЦО і ГВП;
- технічну характеристику будинку.
7.2. Теплопостачального підприємства:
- погодження на відключення від мереж ЦО і ГВП;
- технічні умови на розробку робочого проекту з влаштування системи автономного опалення квартири, приміщення.
7.3. ВАТ “Львівгаз:
- технічні умови на розробку робочого проекту з влаштування системи автономного опалення квартири, приміщення.
7.4. Державного пожежного нагляду управління пожежної охорони УМВСУ у Львівській області:
- висновки про можливість влаштування системи автономного опалення квартири, приміщення.
7.5. Міської санепідемстанції:
- висновки про можливість влаштування системи автономного опалення квартири, приміщення щодо застосування типу джерела теплопостачання.
7.6. Управління охорони історичного середовища (при умові, що будинок розташований у центральній частині міста або є пам'яткою архітектури):
- висновки про можливість влаштування системи автономного опалення квартири, приміщення.
7.7. Державного управління екології та природних ресурсів у Львівській області (за вимогою управління):
- висновки про можливість влаштування системи автономного опалення квартири приміщення.
8. Рішення комісії затверджується розпорядженням голови районної адміністрації щодо надання дозволу на проектування і влаштування системи автономного опалення квартири, приміщення.
9. Після закінчення робіт складається акт:
9.1 про відключення квартири, приміщення від мереж ЦО і ГВП та скеровується балансоутримувачу (власнику), теплопостачальному підприємству і міжвідомчу комісію. Цей акт є підставою для розірвання договірних стосунків на надання послуг з теплопостачання; 
9.2 про здачу в експлуатацію влаштованої системи автономного опалення квартири, приміщення і в десятиденний термін подається заявником до Комісії на затвердження. 
10. Підставою для відмови у наданні дозволу на відключення від мереж ЦО і ГВП є неможливість забезпечення безперебійної роботи інженерного обладнання сусідніх приміщень або будинку в цілому у разі відокремлення приміщення даного споживача від внутрішньобудинкових мереж ЦО і ГВП. 
11. Комісія проводить роботу в такому порядку:
11.1 секретар Комісії належно оформлені заявником документи реєструє у пронумерованому і прошнурованому журналі і готує матеріали для розгляду на засіданні Комісії;
11.2 доповідає на засіданні Комісії балансоутримувач, власник будинку;
11.3 засідання міжвідомчої комісії проводиться в міру необхідності, але не рідше одного разу в місяць за участю заявника або його уповноваженого представника;
11.4 щомісячно надає у постіно діючу міжвідомчу комісію з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання при виконкомі Львівської міської ради інформацію про розгляд заяв на відключення окремих квартир, приміщень житлових будинків від мереж ЦО і ГВП.




Керуючий справами виконкому Ю.Юрченко

Віза:
Начальник управління житлово-
комунального господарства М.Пастущук


Додаток 
до Положення про постійно діючу міжвідомчу комісію з розгляду, питань пов’язаних з відключенням споживачів від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання при районній адміністрації Львівської міської ради
Основні технічні рішення теплопостачання житлових будинків і їх окремих приміщень 
(квартир, нежитлових приміщень, секцій, під'їздів) при відключенні від мереж ЦО і ГВП 

	Кількість поверхів 
	Види теплоспоживання 
	Джерело теплопостачання, що допускається 
	Енергоносій 
	Видалення продуктів згоряння 
	Приплив повітря для згоряння 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Від 2 до 10 поверхів та вище 
	Опалення, ГВП 
	Автономна котельня дахова або прибудована1) 
	Природний газ низького або середнього тиску, зріджені вуглеводневі гази 
	Природне або механічне вертикальною димовою трубою 
	

	2 - 5 поверхів з існуючими газовими колонками 
	ГВП
	Існуючий проточний газовий водонагрівач
	Природний газ низького тиску, зріджений вуглеводневий газ від мережі або від індивідуальних балонних установок для 2-поверхових будинків
	В існуючий димохід у будівельних конструкціях 
	З приміщення, де встановлено водонагрівач 

	[image: http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif]
	Опалення 
	Індивідуальний побутовий одноконтурний газовий котел з відкритою камерою згоряння та водяною системою опалення:
- в окремій квартирі
- в усіх квартирах секції
- в усіх квартирах 
	Природний газ низького тиску, зріджений вуглеводневий газ від мережі або від індивідуальних балонних установок для 2-поверхових будинків 
	Природне.
В існуючий димохід у будівельних конструкціях2) 
	З приміщення, де встановлено котел3) 

	2 - 5 поверхів з існуючими газовими колонками 
	ГВП1) та опалення 
	Індивідуальний побутовий газовий котел двоконтурний з відкритою камерою згоряння та водяною системою опалення:
- в окремій квартирі
- в усіх квартирах секції
- в усіх квартирах 
	Газ природний, газ зріджений вуглеводневий 



	Природне, індивідуальним димоходом з металевої теплоізольованої труби або з жаро-, морозостійких будівельних конструкцій4) 
	З приміщення, де встановлено котел3) 



	[image: http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif]
	[image: http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif]
	Індивідуальний побутовий газовий котел двоконтурний з герметичною камерою згоряння та водяною системою опалення:
- в окремій квартирі
- в усіх квартирах секції
- в усіх квартирах житлового будинку 
	Газ природний, газ зріджений вуглеводневий 
	Примусове, в індивідуальний зовнішній вертикальний герметичний теплоізольований металевий димохід4), 5) 
	Механічний примусовий з атмосфери 

	[image: http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif]
	[image: http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif]
	[image: http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif]
	[image: http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif]
	Примусове герметичними індивідуальними димовими трубами крізь зовнішню стіну в атмосферу4), 5) 
	[image: http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif]

	7 - 9 - 10 поверхів 
	ГВП, опалення 
	Індивідуальний побутовий газовий котел двоконтурний з герметичною камерою згоряння та водяною системою опалення:
- в окремій квартирі
- в усіх квартирах секції
- в усіх квартирах житлового будинку 
	Газ природний низького тиску 
	Примусове, зовнішніми вертикальними герметичними теплоізольованими димоходами4), 5) 
Примусове, індивідуальним герметичним димоходом крізь зовнішню стіну в атмосферу6) 
	Механічний примусовий з атмосфери 

	> 10 поверхів 
	ГВП 
	Проточний або ємкісний електроводонагрівач7) 
	Електричний струм напругою 220 В 
	- 
	- 

	[image: http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif]
	Опалення 
	Місцевими електричними теплонакопичувачами7) 
	Електричний струм напругою 220 В 
	- 
	- 




1)Для південних районів за економічної доцільності для 2 - 5-поверхових будинків можливе використання сонячних колекторів з метою попереднього нагріву води для ГВП. 

2)Відведення димових газів від додаткового обладнання в існуючий димохід можливе в разі перевірки його пропускної спроможності. 

3)Згідно з ДБН В.2.5-20-2001, п. п. 6.37, 6.38, 6.39. 

4)Установлення димоходу (повітропроводу) зовні будинку узгоджується з органами архбудконтролю. 

5)Користуватися загальним герметичним димоходом для підключення приладів з відкритою камерою згоряння забороняється. 

6)Відведення продуктів згоряння від газових приладів з герметичною камерою згоряння дозволено ДБН В.2.5-20-2001, п. п. 6.34, 6.35. Розміщення отворів для викидних газів на фасадах будівель згідно з додатком "Ж" ДБН В.2.5-20-2001. 

За умов складної конфігурації навколишньої забудови або топографії місцевості виконується розрахунок розсіювання шкідливих речовин димових газів та узгодження його з органами санітарного нагляду. 

7)За економічним обгрунтуванням та дозволом електропостачальної організації при технічній можливості. 

Примітки: 
При виконанні індивідуального опалення рекомендовано застосовувати в усьому будинку однотипні прилади з одним енергоносієм: газ, електроенергія. 

Проектування та будівництво електроопалення приміщень з використанням електричних кабельних систем допускається незалежно від кількості поверхів та повинно проектуватись відповідно до ДБН В.2.5-24-2004 "Електрична кабельна система опалення". 




Начальник управління житлово-
комунального господарства М.Пастущук
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